
 

 

3.2.3   MAN TGS 41.480 8X8 BB-WW  
Смесительная установка (Блендер) 
 
Основные данные 

■ Производительность:              до 19 м3/мин 

■ Полная масса:              до 50 000 кг 

    ■ На передние оси:              до 18 000 кг 

    ■ На заднюю тележку:              до 36 000 кг  

Применяемое шасси  
■ MAN TGS 41.XXX  8X8 BB-WW 
■ Мощность двигателя 480 л.с. при 1600…1900 мин -1 
■ Колесная формула 8Х8 
■ Топливный бак 800 л  

■ Коробка отбора мощности NMV 221 с дополнительным 
охладителем. 

■ Кабина серии “L” - с одним или “LX ”- с двумя спальными 
местами 

■ Шины 325/95R24 (двускатная ошиновка) 
 

Верхнее оборудование  
■ Применение: Предназначен для проведения ГРП и подобных операций. Блендер используется для подачи высоковязких жидкостей с 

высокой концентрацией проппанта, а также низковязких жидкостей с низкой концентрацией проппанта на больших скоростях. 
Стандартные операции: кислотная обработка скважины, смешивание проппанта. 

■ Различные конфигурации двигателей с целью достижения необходимой номинальной мощности. 
■ В зависимости от состава флота ГРП блендеры могут быть изготовлены с производительностью от 3 м3/мин (20 барр/мин) до 19 

м3/мин (120 барр/мин). 
■ Система автоматического регулирования уровня жидкости в ёмкости. 
■ Система автоматического контроля за дозированной подачей жидких и сухих химреагентов. 
■ Всасывающие и напорные манифольды с обеих сторон установки для удобства выполнения монтажных работ (опционально). 
■ Расходомеры на всасывающих и напорных манифольдах. 
■ Двойные шнеки с автоматическим или ручным управлением. 
■ Смесительная ёмкость с регулируемой подачей. 
■ С кабины управления с установленным кондиционером возможно наблюдение за работой блендера. 
■ Смесительные системы с гидравлическим приводом. 
■ Центробежные всасывающие и нагнетательные насосы. 
■ Автоматическая система контроля плотности. 
■ Система регистрации данных. 
■ Вискозиметр и измеритель рН (опционально). 
■ Насос для подачи химреагентов. 
■ Пневматическое управление клапанами. 
■ Система промывки топливной и воздушной линий. 
■ Многочисленные насосы подачи жидких химреагентов различных производителей. 
■ Эжекторы для подачи сухих химреагентов в ёмкость блендера. 
■ Система аварийного отключения. 
■ Различные ёмкости для перевозки химреагентов. 
■ Установка может работать самостоятельно без использования станции контроля и управления. 
 
Примечание: техническая характеристика верхней надстройки имеет различную конфигурацию и характеристики, исходя из 
спецификации заказчика. 

 

Дополнительное оборудование   

■ Искрогаситель по ГОСТ53323-2009 
■ Клапан аварийного отключения двигателя 
■ Кронштейн запасного колеса с лебедкой 
■ Противооткатные упоры 2шт. 

■ Контурная маркировка (светоотражающие полосы) согласно 
ГОСТ Р41.104-2002 

■ Знак крупногабаритный груз  
■ Цвет кабины и рамы шасси по требованию заказчика

 

http://www.goes-well.com/fracturing-equipment/?lang=ru#collapse5b4c2b9f1887d

