
4.4.7   MAN TGL 18.320 4X2 BB 

Контейнеровоз для КГО портальный 8м3 
 
Технические данные 

■ Снаряженная масса             8 500 кг 

■ Грузоподъемность:              9 500 кг 

■ Полная масса:              18 000 кг 

■ на переднюю ось                         7 000 кг 

■ на заднюю тележку                         11 000 кг 
 -  

Двигатель  
 ■ Норма токсичности ЕВРО V 

■ Мощность 250 - 340 л.с.  
■ Крутящий момент 1 000 - 1250Нм при 2300 мин -1 
■ Ограничитель скорости  (89 км/ч)  
■ Моторный тормоз (EVB) 
 

Трансмиссия 
 ■ Колесная формула 4Х2 

■ Коробка передач ZF 9-ти ступенчата 
■ Сцепление однодисковое 395мм 
■ Передений мост VOK-07 с изгибом 
■ Задний мост с гипоидной главной передачей 
■ Передаточное отношение главной пары i=4.83 
■ Блокировка дифференциала заднего моста 

 

Шасси  
■ Подвеска передняя - параболические рессоры 7,1 т  
■ Подвеска задняя - пневматическая 11 т 
■ Шины 295/80R22.5 
■ Стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей 
■ Антиблокировочная система (ABS) 
■ Электронная система поддержания курсовой устойчивости 

(ESP)  
■ Буксирное устройство ROCKINGER SK5 
■ Топливный бак 150 л. (запираемая на замок крышка) 

 

Кабина  
■ Просторная кабина серии “C” - дневная 
■ Механический подъемный люк.  
■ Зеркала с электроприводом и электроподгревом.  
■ Электростеклоподъемники боковых дверей 
■ Комфортное сиденье водителя с пневматической 

подвеской 
■ Климат контроль/кондиционер 
■ Магнитола MAN CD 24B.  

■ Розетка в кабине 12В и 24В.  
■ Противопылевый антиаллергенный фильтр 

 

Зимний пакет  
■ Аккумуляторы 175 Ач, 2 шт. Генератор  120А 
■ Предпусковой подогреватель 10 кВт. 
■ Осушитель пневмосистемы с подогревом 
■ Подогрев топливного фильтра 

■ Автономный воздушный отопитель салона Предпусковой 
подогреватель* 

■ Термокейс АКБ с подогревом* 
■ Электроподогрев топливозаборника, топливопровода* 

 

Кузов 
■ Погрузчик портальный Hyva Lift Titan Typ: NG 2012TAXL 
■ Удлинение погрузочной площадки +650 мм 
■ Лестница для подъёма 
■ Система смены контейнеров с телескопической стрелой 
■ Гидравлические опоры с синхронизацией 
■ Радиопульт дистанционного управления (опция) 
■ Полная масса автомобиля 6-21т 
■ Объем бункера 8-12 м3 
■ Грузоподъемность портала, 6/8/14 т 
■ Максимальный угол подъема при самосвальной выгрузке 

50/90 град 
■ Привод рабочих органов гидравлический 
■ Время поднятия кузова при самосвальной разгрузке не 

более 50 сек 
■ Время опускания бункера с машины на площадку не более 

70 с 
■ Давление в гидросистеме 16 МПа 
 
Примечание: Технические характеристики могут 
изменяться на усмотрение производителя. 
 
 

 
* - Не входит в заводскую спецификацию. 
     Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату.

 


