
 

 
3.2.2   MAN TGS 41.480 8X8 BB-WW  
Насосная установка ГРП 
 
Основные данные 

■ Мощность установки:              1 000 – 3 000 л.с. 

■ Полная масса:              до 50 000 кг 

    ■ На передние оси:              до 18 000 кг 

    ■ На заднюю тележку:              до 36 000 кг 
 

Применяемое шасси  
■ MAN TGS 41.XXX  8X8 BB-WW 
■ Мощность двигателя 480 л.с. при 1600…1900 мин -1 
■ Колесная формула 8Х8 
■ Топливный бак 800 л  

■ Кабина серии “L” - с одним или “LX ”- с двумя спальными 
местами 

■ Шины 325/95R24 (двускатная ошиновка) 
■ Проблесковые маячки жёлтого цвета (2шт.) 
 

Верхнее оборудование  
■ Применение:  

Гидравлический и кислотный разрыв пласта 
Подача высоконапорных жидкостей, растворителей и азотированных жидкостей. 
Установка рассчитана для работы в экстремальных арктических условиях от – 40 0С до +40 0С. 

■ Дизельные двигатели с различной мощностью в л.с.: MTU, Caterpillar или Cummins. 
■ Трансмиссия промышленного типа с силовым переключением передач: Allison, Caterpillar или Twin Disc. 
■ Трёхплунжерные или пятиплунжерные насосы высокого давления. 
■ Радиатор с горизонтальной установкой, оснащённый вентилятором с гидроприводом и термостатическим регулированием. 
■ Соответствие европейским стандартам (опционально). 
■ Соответствие стандартам качества и безопасности Европейского Союза (опционально). 
■ Дистанционное управление для дополнительной безопасности и коммуникации. 
■ Гидравлический, электрический и пневматический запуск установки. 
■ Выхлопная система, предназначенная для работы в тяжёлых условиях. 
■ Воздухоочистители с фильтрами предварительной очистки, предназначенные для работы в тяжёлых условиях. 
■ Электрическая система отопления, приводимая в действие гидрогенератором. 
■ Подогреватели двигателей для экстремальных условий работы. 
■ Электрообогрев линий гидравлической части насоса. 
■ Устройство защиты от избыточного давления. 
■ Система аварийного отключения. 
■ Охладители топлива, гидравлической системы и приводной части насоса. 
■ Всасывающий манифольд для работ с СО₂. 
■ Различные конфигурации впускных манифольдов насоса. 
■ Компенсатор пульсаций на всасывающей и напорной стороне насоса. 
■ Различные объемы топливных баков. 
■ Возможность ограничения максимального крутящего момента. 
 
Примечание: техническая характеристика верхней надстройки имеет различную конфигурацию и характеристики, исходя из 
спецификации заказчика. 
 

Дополнительное оборудование  

■ Искрогаситель по ГОСТ53323-2009 
■ Клапан аварийного отключения двигателя 
■ Кронштейн запасного колеса с лебедкой 
■ Противооткатные упоры 2шт. 

■ Контурная маркировка (светоотражающие полосы) согласно 
ГОСТ Р41.104-2002 

■ Знак крупногабаритный груз  
■ Цвет кабины и рамы шасси по требованию заказчика

 

http://www.goes-well.com/fracturing-equipment/?lang=ru#collapse5b4c2b9f1887d

