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3.3.4   MAN TGS 33.440 BB-WW   
Насосный агрегат с приводом от ДВС шасси 
 
 
Основные данные 

■ Приводная мощность             440 лс 

■ Максимальное давление 1050 атм 

■ Подача              до 40 л/с 

■ Полная масса:              15 300 кг 

    ■ На переднюю ось:              6 537 кг 

    ■ На заднюю тележку:              7 763 кг 

 

Применяемое шасси  
■ MAN TGS 33.440 6x6 BB-WW  
■ Мощность двигателя 440 л.с. (324 кВт.) при 1900 мин -1 
■ Крутящий момент 2 100 Нм при 1000…1300 мин -1 
■ Колесная формула 6Х6 
■ Коробка передач 16-ти ступенчатая 
■ Однодисковое сцепление DTE 430 усиленное 
■ Раздаточная коробка 2-х ступенчатая с нейтральной передачей 
 

Верхнее оборудование  
■ Применение: 

Цементирование, опрессовка и проведение промывочно-
продавочных работ на нефтяных и газовых скважинах. 
Бурение при КРС в долговременном режиме. 

  

■ Состав:  
■ Трёхплунжерный насос СИН 64 с навесным планетарно-

цилиндрическим редуктором 
■ Манифольд с запорной арматурой 
■ Мерная ёмкость 
■ Электронный регистратор выходных параметров 
■ Преимущества: 
■ Высокий КПД плунжерного насоса, что приводит к экономии 

топлива до 30%. 
■ Высокая гидравлическая мощность (не менее 250 кВт) за счет 

высокого КПД. 
■ Ресурс до капитального ремонта насоса - 6000 часов. 
■ Гарантия на насос - 2 года. 
■ Надежная запорная арматура собственного производства. 
■ Возможность установки водоподающего блока (насос ЦНС 38-154 

и дизель Д120 или Д144) 
 

Технические характеристики 

Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) 324 (440)   

Трёхплунжерный насос высокого давления СИН64   

Диаметр плунжеров, мм 80, 100, 125, 140   

Расходные характеристики: 

диаметр плунжера, мм      производительность насоса, л/с давление, МПа 

-80 мм 2,0 105 

-100 мм 2,6 70 

-125 мм 4,0 45 

-140 мм 7,0 32 

Наибольшая идеальная подача, л/с (м3/ч) при диаметре плунжера и давлении: 

диаметр плунжера, мм производительность насоса,л/с (м3/ч)   давление, МПа 

-80 мм 13,0 (46,8) 16,4 

-100 мм 20,5 (73,8) 10,3 

-125 мм 32 (115,2) 6,6 

-140 мм 40 (144) 5,3 

Вместимость ёмкости, м3  6   

КПД установки (не менее) 0,8   

 


