
 

 

3.3.1   MAN TGS 41.480 8X8 BB-WW   
Цементировочный агрегат двухнасосный 
 
Основные данные 

■ Max рабочее давление             73 Мра (возможно до 105МПа)  

■ Max производительность             56л/с (возможно до 70л/с) 

■ Диапазон плотностей             1,3-2,5 г/см3 

■ Производительность системы смешивания 0,3-2,0 м3/мин 

■ Рабочие температуры --450С +400С 

■ Габаритный размеры (мм) 11000(Д) х 2550 (Ш) х 3980 (В) 

■ Масса 30,9 тонн 

 

Особенности 

■ Облегченая конструкция, небольшой вес 
■ Шасси 8*8 на односкатных внедорожных шинах 16R20 
■ Кабина «L» c 1-м спальным местом 
■ Арктическое исполнение, рабочие температуры -45+40°С  
■ Высокие эксплуатационные характеристики  
■ Допустимые дорожным законодательством габаритные 

размеры и нагрузка на ось  
■ Автоматическая система контроля 4-го поколения ACM IV.1  
■ Большой осреднительный бак  
■ Автозащита от Сверхдавления  

■ SPS система смазки пакингов (увеличенный сервисный 
период)  

■ Аварийная система смешивания  
■  F300S плотномер рециркул. линии (легко промывается и 

обслуживается)  
■ 10” большая цветная панель оператора  
■ Мобильная беспроводная СКЦ с возможностью онлайн 

интернет трансляции  
■ Контроль параметров раствора на нагнетательной 

линиипроходимость и небольшой вес 
 

Комплектация серийная Опции 

Палубный двигатель: CATERPILLAR C-13 дизельный двигатель, 
475 HP, 2100 об/мин 

Detroit Diesel, Cummins, Man diesel, электростартер / 
пневмостартер 

ALLISON 4700 OFS гидромеханическая автоматическая коробка 
передач 

  

TPD 600 Трехплунжерный насос  TPD 600 Трехплунжерный насос  

114.3 мм (4.5″) плунжер 114.3 мм (4.5″) плунжер  (Max 434 атм) 

  101.4 мм (4.0″) плунжер (Max 561 атм) 

  88.9 мм (3.5″) плунжер (Max 732 атм) 

TPD 600 Трехплунжерный насос  76,2 мм (3.0″) плунжер (Max 1034 атм) 

88.9 мм (3.5″) плунжер   

Отбор мощности от двигателя шасси (привод гидравлики) 
Cummins 6BT5.9A 180 HP@2500 rpm малый двигатель (для 
гидравлики) 

1.2 m3 (7 bbl) смесительный бак  1.1 м³ (7 bbl) смесительный бак 

1.2 m3 (15 bbl) осреднительный бак  2.4 м³ (7 bbl) осреднительный бак 

4 м³ мерный бак 
6 м³ мерный бак  

20 bbl мерный бак 

Гидравлическая система закрытого типа   

SERVA 4X3 водопод. центробежный насос MISSION C-PUMPS 

Serva Ra56 рециркуляционный насос Serva Ra56 рециркуляционный ц-насос 

Serva Ra56 подпорный насос Serva Ra56 подпорный насос 

Активная Система Смешивания   

ACM-IV.1 Система контроля плотности *** ACM-III.1 Система контроля плотности Третьего поколения 

Система предпускового и воздуш обогрева   

Каркасно-тентовое укрытие   

Поворотные затворы Demco Поворотные затворы FMC 

Расходомер нагнет. линии Расходомеры на выбор 

Накладной измеритель плотности нагнетательной линии Плотномеры нв выбор 

Беспроводная система сбора данных и подготовки отчетов о 
выполненных сервисных операциях с возможностью интернет 
трансляции технологического процесса в онлайн-режиме 

Кабель, система сбора данных и подготовки отчетов о 
выполненных сервисных операциях 

 
 


