
 
 
5.2.1   MAN TGS 40.440 6X6 BB-WW  
Хлыстовоз 
 
Технические данные 

 

Двигатель   
■ Норма токсичности ЕВРО V 

■ Мощность 400-480 л.с. 
■ Крутящий момент 1 900 -2 300 Нм при 1050…1400 мин -1 
■ Круиз-контроль  
■ Регулируемый моторный тормоз (EVBec) 

Трансмиссия  
■ Колесная формула 6Х6 
■ Коробка передач 16-ти ступенчатая ZF c делителем и 

демультипликатором 
■ Однодисковое сцепление DTE 430 усиленное 
■ Раздаточная коробка 2-х ступенчатая  
■ Передний подключаемый ведущий мост  

Шасси  
■ Подвеска: передняя параболические рессоры 8 / 9.5т  
■ Задняя: трапециевидные рессоры 2х16 / 20 т.  
■ Амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости 

всех осей.  
■ Топливный бак 400 л.  

Кабина  
■ Просторная кабина серии “М” 
■ Пружинная подвеска. Люк на крыше кабины.  
■ Зеркала с электроприводом и электрообогревном.  
■ Электростеклоподъемники боковых дверей.  
■ Пластиковые моющиеся покрытие пола и обивка дверей. 
■ Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской 
■ Магнитола MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным 

дисплеем, AUX-in/USB на панели управления 
■ Розетка в кабине 12В и 24В.  
■ Противопылевый и антиаллергенный фильтр 

Зимний пакет  

■ Аккумуляторы 225Ач, 2 шт. Генератор 120А 
■ Подогрев топливного фильтра-влагоотделителя 
■ Кожух для защиты интеркулера от холода 

■ Теплоизоляция кабины NORDIC 
■ Осушитель воздуха с подогревом 
■ Автономный воздушный отопитель кабины 
■ Электрофакельное устройство облегчения холодного 

пуска 
■ Предпусковой подогреватель* 
■ Термокейс АКБ с подогревом* 
■ Электроподогрев топливозаборника, топливопровода* 

Пакет для тяжелых дорожных условий 
■ Шины 325/95 R 24 
■ Блокировка всех дифференциалов 
■ Антиблокировочная система (ABS) с логикой работы для 

бездорожья 
■ Составной стальной бампер из трех частей  
■ Центральная буксировочная проушина впереди и сзади  
■ Защита топливного бака снизу. Защита радиатора снизу 
■ Защитные решетки передних фар 

Оборудование хлыстовозное 
■ Переднее защитное ограждение с 2-мя фарами-

прожекторами для освещения рабочей площадки 
■ Гидравлическая лебедка для погрузки прицепа-роспуска на 

автомобиль с упралением из кабины (max. тяговое усилие 
лебедки 8тс.)  

■ Поворотный коник с откидными стойками и тросами 
■ ДЗК на 2 запасных колеса (с редукторами)  
■ Защита агрегатов шасси 

Прицеп-роспуск хлыстовозный 
■ Грузоподъемность 20 000 кг. 
■ Подвеска рессорно-балансирная BPW 
■ Поворотный коник с откидными стойками и тросами 
■ Система самозатаскивания 

■ Крестовая сцепка, шины 12,00 R20 (8+1). 
 
* - Не входит в заводскую спецификацию. 
     Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату.

 

■ Грузоподъемность прицепа-роспуска  20 000 кг 

■ Грузоподъемность шасси  27 000 кг 

■ Снаряженная масса             13 000 кг 

■ Полная масса:              40 000 кг 

■ на переднюю ось                         8 000 кг 

■ на заднюю тележку                         32 000 кг 


