
 

5.1.2   MAN TGM 18.440 4X2 BL  
Фургон изотермический 
 
Технические данные 

■ Снаряженная масса             9 000 кг 

■ Грузоподъемность:              9 000 кг 

■ Полная масса:              18 000 кг 

■ на переднюю ось                         7 000 кг 

■ на заднюю тележку                         11 000 кг 
 -  

Двигатель  
  

■ Норма токсичности ЕВРО V 
■ Мощность 250 - 340 л.с.  
■ Крутящий момент 1 000 - 1250Нм при 2300 мин -1 
■ Ограничитель скорости  (89 км/ч)  
■ Моторный тормоз (EVB) 
 

Трансмиссия 
 ■ Колесная формула 4Х2 

■ Коробка передач ZF 9-ти ступенчата 
■ Сцепление однодисковое 395мм 
■ Передений мост VOK-07 с изгибом 
■ Задний мост с гипоидной главной передачей 

 

Шасси  
■ Подвеска передняя - параболические рессоры 7,5 т  
■ Подвеска задняя - пневматическая 11 т 
■ Стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей 
■ Антиблокировочная система (ABS) 
■ Противобуксовочная система (ASR) 
■ Электронная система поддержания курсовой устойчивости 

(ESP)  
■ Буксирное устройство ROCKINGER SK5 
■ Топливный бак 150 л. (запираемая на замок крышка) 

 

Кабина  
■ Кабина серии “L”- с 1-м спальным местом 
■ Пневмоподвеска кабины в задней части  
■ Механический подъемный люк.  
■ Зеркала с электроприводом и электроподгревом.  
■ Электростеклоподъемники боковых дверей 
■ Комфортное сиденье водителя с пневматической 

подвеской 
■ Климат контроль/кондиционер 
■ Магнитола MAN CD 24B.  
■ Розетка в кабине 12В и 24В.  

■ Тахограф электронный для 2 водителей 
■ Противопылевый антиаллергенный фильтр 

 

Зимний пакет  
■ Аккумуляторы 230 Ач, 2 шт. Генератор  120А 
■ Предпусковой подогреватель 10 кВт. 
■ Осушитель пневмосистемы с подогревом 
■ Подогрев топливного фильтра 

■ Автономный воздушный отопитель салона Предпусковой 
подогреватель* 

■ Термокейс АКБ с подогревом* 
■ Электроподогрев топливозаборника, топливопровода* 

 

Фургон 
■ Фургон из трехслойных сэндвич-панелей для перевозки 

продукции при температуре внутри от 0°С до +12°С 
■ Максимальные габаритные размеры фургона: 

■ - внутренние: 8120х2440х2500 мм. 
■ - наружные: 8280х2600х2640 мм. 

■ Вместимость фургона в паллетах 20 шт. 

■ Тип и марка используемого утеплителя: экструдированный 
пенополистирол StyrofoamDow (Финляндия)  

 
* - Не входит в заводскую спецификацию. 
     Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату.

 


